Instrukcja laboratoryjna do ćwiczeń   5&6

1. Prostownik sterowany 3-pulsowy w połączeniu w gwiazdę.
- zapoznać  się z programem i jego funkcjonowaniem
- dobudować do modelu obwód z woltomierzem i pomiarem napięcia na odbiorniku
- wymienić obciążenie RLE na napęd z silnikiem PMDC

2. Mostek prostowniczy sterowany 6-pulsowy.
- wykonać opis działania  programu w jego tekście z wykorzystaniem wierszy komentarza  „%” , albo alternatywnie -  przepisując program do „LiveScript” z komentarzami
- przy obliczaniu prawych stron układu równań różniczkowych modelu, dokonać zmiany w procedurze zamieniając mnożenie „wyraz po wyrazie” macierzy odwrotnej A1, na mnożenie macierzowe A1 i wektora „ps”, skracając zapis procedury.
- wykonać obliczenia symulacyjne pracy mostka z obciążeniem RLE, przy różnych, wysokich wartościach rezystancji RV woltomierza i dokonać porównań czasu obliczeń.
Która procedura „ode” radzi sobie najlepiej w wysokimi wartościami rezystancji woltomierza?

3. Mostek prostowniczy sterowany 6-pulsowy z obciążeniem napędem PMDC.
- powiększyć kilkukrotnie moment bezwładności układu i dobrać stałe czasowe Ta do łagodnego rozruchu.
- w trakcie pracy napędu po rozruchu,  skokowo odciążać i obciążać silnik i obserwować zmiany prędkości .  
